CIRCOLAZIONE NATURALE A CONDENSAZIONE

© Design ed alta efficienza.

La circolazione naturale a condensazione & un particolare
sistema di funzionamento che sfrutta il naturale processo
di evaporazione e condensazione di un fluido per attuare
il trasferimento del calore. Grazie a questa tecnologia,
lo scambio termico avwviene alla massima velocita,
contrastando I'innesco di circolazioni inverse parassite,
che costituiscono un elemento critico per tutti gli altri
sistemi termici. In poche parole, il sistema termico a
condensazione realizza al suo interno la stessa sequenza
che la natura compie durante il processo conosciuto come
il “ciclo dell'acqua”, che si rende manifesto a tutti con il
fenomeno della pioggia.

Natural circulation by condensation is a particular
mechanism that exploits the natural process of evaporation
and condensation of a fluid to implement the heat transfer.
Thanks to this technology, heat is transferred at full speed,
opposing the initiation of reverse eddy circulations, which
are critical for all other thermal systems. In a nutshell, the
solar thermal system achieves the same sequence that
nature does during the process known as the “water cycle”,
which becomes visible to all with the phenomenon of rain.

Design and high efficiency.
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(® NewEfficient-XS

NewEfficient-XS

SISTEMI A CIRC. NATURALE A CONDENSAZIONE
NATURAL CIRCULATION BY CONDENSATION SYSTEMS

NEXSH-300

2 Meccanismo di scambio termico a condensazione
Condensation Heat Exchange Mechanism

» Alta efficienza e rapidita di innesco del ciclo
High efficiency and quickness of cycle triggering

» Nessuna manutenzione sul circuito primario
No maintenance on the primary circuit

2 Serbatoio nascosto e separabile dal collettore
Tank hidden and separable from collector

) Assorbitore Blue-Select, saldato al laser
Laser welded Blue-Select absorber

2 Sistema diagnostico ‘Push-Tester (opzionale)
‘Push-Tester’ diagnostic system (optional).

NEXSH-150

» Vetro microprismatico ad alta trasparenza A .
High transparency microprismatic glass Gertificazione Garanya Warramy
o o ) Solar Keymark 5anni | 5years
2 Bollitore in acciaio con doppia vetrificazione a 850 °C

Tank with double vitreous enameling treatment at 850 °C

2 Installabile su tetto piano e tetto spiovente
Installable on flat and sloping roofs

NESTP-200

| sistemi NESTP sono specifici per tetto piano, menire i sistemi
NEXSH possono essere installati sia su tetio piano che su tetto
spiovente, dove, con opportuni accorgimenti estetici, possono
assumere le sembianze di un abbaino.

NETPS systems are specific to the flat
roof, while the NEHS systems can be
installed both on a flat roof and
on sloping roof, where, with

appropriate aesthetic covers, can
take the form of a dormer.

I modello NESTP, alta solo 115 cm, risulta praticamente invisibile sui tetti piani.
The NESTP model, only 115 cm fall, is practically invisible on flat roofs.

Circolazione Naturale a Condensazione
Natural Circulation by Condensation

Il fluido contenuto nel circuito evapora grazie alla radiazione solare The fluid contained in the circuit evaporates thanks to solar radiation reaching, in
raggiungendo, nel suo stato gassoso, lo scambiatore di calore, dove cede la its gaseous state, the heat exchanger, where it transfers its energy into the form
sua energia sottoforma di calore latente di condensazione. Nello scambiatore  of latent heat of condensation. Afterwards, in the exchanger, the heat transfer
quindi, il fluido termovettore condensa per tornare cosi alla sua fase liquida e, fluid condensates to return into its liquid phase and thus, by simple law of
per semplice legge di gravita, ridiscende nella parte inferiore del collettore dove  gravity, descends to the lower part of the collector where it will be re-heated by
sara nuovamente riscaldato dal sole e ricominciera cosi un nuovo ciclo. the sun and so begin a new cycle.

EVAPORATION CONDENSATION
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! Dimensioni [mm]

Dimensions mm
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Accessories
Anodo Elettronico / Electronic Anode - -L\ Resistenza eletrica / Electric Resistance W
Sistema di protezione catodica a corrente impressa (pag. 15) /_‘ Termostato e resistenza eletirica corazzata da 1,2 KW (dim. attacco 1” V%)
Impressed curred cathodic protection system (p.15) Thermostat and armored electric resistance 1.2 kKW (1" 2 M)
Controllo “Push-Tester” / Push-Tester Control Modulo ST/ ST Module 72
Sistema di rilevamento dello stato di usura dell’anodo di magnesio. Modulo dissipatare della sovratemperatura senza spreco d'acqua (pag. 28) ﬂ_ (

Detection system of the magnesium anode state of wear.

Flangia per integrazione caldaia / Water Heater integration
Flangia con scambiators di calore acqua/acqua

[t "
Frange Wttt water-eat exenanger

! Specifiche

Specifications

BOLLITORE
Materiale costruttivo:

Rivestimento esterno:
Pressione operativa:
Pressione di collaudo:

Overheating heat-sink module without waste of water (p. 28)

Valvola TP / T&P Valve

Valvola temperatura e pressione

Temperatereamd-pressure-vatre

COLLETTORE
acciaio con doppio trattamento interno di CMG EXCEL 2000/2500
vetrificazione a 850 °C CMG EVO 2500H
acciaio preverniciato
6 bar Pressione max. operativa: 10 bar STRUTTURA
15 bar

Materiale costruttivo:

Isolamento: poliuretano, spessore 50 mm
Scambiatore: ad intercapedine
TANK COLLECTOR
Building Material: steel with double enamel treatment at 850 °C CMG EXCEL 2000/2500
External Cover: prepainted steel CMG EVO 2500H
Working Pressure: 6 bar Max. Working Pressure: 10 bar
Test Pressure: 15 bar SUPPORT FRAME
Insulation: polyurethane, thickness 50 mm Building Material:
Heat Exchanger: jacket-type
Vers: ngﬁc;rta Superficie Lorda | Superficie Apertura | Peso a vuoto appross.
ersione . A Empt ight
Version Tank Capacity Gross Area Aperiure Area pprox. Empty weig
NEXSH-150 150 2.53 2.31 135
NEXSH-300 300 4.04 3.66 180
NESTP-200 200 2.52 2.33 145
NESTP-300 300 5.06 4.62 210

(*) YY indica la tipologia di struttura: TP per tetto piano, TS per tetto spiovente.
(*) YY indicates the type of structure: TP for flat roof, TS for sloping roof.
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collettore piano selettivo vert. (pag. 8)
collettore piano selettivo orizz. (pag. 8)

lamiera in acciaio pre-zincato

selective vertical flat collector (p. 8)
selective horizontal flat collector (p. 8)

pre-galvanized steel sheet

Cod. Prodotio* Prezzo IVA escl.

Price VAT excl.

Product Code*

NEX.H151-2,5YY
NEX.H302-4YY

NES.TP201-2,56TP
NES.TP302-5TP

Es.. NEX.H302-4TS individua il prodotto NEXSH-300 con struttura per tetto spiovente
EX.: NEX.H302-4TS identifies the product NEXSH-300 with frame for sloping roof



